Rozdziat 4
Interfejs uzytkownika

System nadzoru GV standardowo zawiera dwa rodzaje interfejsu uzytkownika:
srebrny i klasyczny. Domys$lnie uzywany jest interfejs srebrny. W tym rozdziale
zaprezentowano wyglad i najwazniejsze cechy nastepujacych aplikacji:

e System giéwny

e Dziennik nagran

e Odtwarzacz RPB

e Jednokanatowa przegladarka Web

¢ Wielokanatowa przegladarka Web

e Odtwarzacz Web

e Serwer Center V2

¢ Pasek narzedzi serwera Control Center
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4.1 System giowny
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Klasyczny

n Interfejs uzytkownika
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Opcje dostepne na ekranie gtéwnym systemu:

Nr

Nazwa

Opis

Numer kamery

Wyswietla numer kamery zgodnie z numerem portu karty
rejestracji wizji, do ktérego jest podtgczona.

2 |Nazwa kamery Wyswietla nazwe kamery.

3 |Data/Czas Wyswietla aktualng date i czas.

4 | Przestrzeh dysku |Wyswietla dostepng przestrzen dyskowa.

5 |Lista serwerow Wyswietla stan aplikacji sieciowych.

6 |Sterowanie PTZ |Wyswietla panel sterowania PTZ.

7 | Sterowanie we/wy |Wyswietla panel sterowania we/wy.

8 |Nazwa lokalizacji [Wyswietla nazwe rejestratora, nadang zwykle na podstawie
lokalizacji geograficzne;.

9 |Sie¢ Umozliwia wigczanie i wytaczanie aplikacji sieciowych.

10 | Sekwencja Przetacza sekwencyjnie obrazy z kamer.

11 | Podglad Umozliwia dostep do nastepujacych opcji: dziennik nagran,
dziennik zdarzen, wyszukiwarka transakcji, podglad
transakcji na zywo, podglad indeksu obiektéw na zywo,
wyszukiwarka indeksu obiektéw i mapa elektroniczna.

12 | Konfiguracja Umozliwia dostep do konfiguracji systemu.
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Q GeoUision:

13 | Harmonogram

Umozliwia ustawienie harmonogramu nagrywania.

14 | Monitorowanie

Uruchamia lub zatrzymuje monitorowanie.

15 | Numery kamer Umozliwia przetaczenie kamery na ekran gtowny.
16 | Podziat ekranu Umozliwia wybranie uktadu ekranu.
17 | Wyjscie Umozliwia dostep do nastepujacych opcji: wyloguj, zmien

uzytkownika, minimalizuj, restartuj system i zamknij system.
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4.2 Dziennik nagran
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Q GeoUision:

Opcje dostepne na ekranie gtdbwnym dziennika nagran:

Nr |Nazwa Opis

1 |Nazwa kamery Wyswietla nazwe kamery.

2 |Widok z kamer Wyswietla odtwarzany obraz z kamery.

3 |Daty zdarzen Wyswietla foldery z datami zdarzen.

4 |Lista zdarzen Wyswietla zdarzenia z wybranego okresu czasu.

5 | Tryb podgladu Umozliwia ustawienie podziatu ekranu: jednokanatowy, klatka

po klatce, czterokanatowy lub wielokanatowy.

Numery kamer

Umozliwia wybranie jednej z kamer.

Szukaj zdarzen

Umozliwia dostep do podstawowej lub zaawansowane;j
wyszukiwarki zdarzen i ponownie odczytuje liste zdarzen.

Lista zdarzen

Pokazuje lub ukrywa panel zawierajacy liste zdarzen.

Panel funkcyjny

Umozliwia dostep do réznych ustawien dziennika nagran.

10 | Pasek przewijania | Umozliwia przewijanie nagrania do przodu lub wstecz.
11 | Wiacz/wytacz Umozliwia wyciszenie dzwieku.
dzwiek

12 | Panel odtwarzania | Zawiera typowe przyciski do sterowania odtwarzaniem.

13 | lkony funkcyjne Podswietlona ikona wskazuje, ze funkcja jest wiaczona. Od
lewej do prawej sg to: tryb A do B, automatyczne odtwarzanie
kolejnych zdarzen, korekcja kontrastu, jasnosci, ostrosci,
normalizacja, skala szarosci i tryb ponownego podtaczania
do zdalnego dziennika nagran.

14 | Szybkosc¢ Wyswietla szybkos¢ odtwarzania. Szybkos$¢ x1 jest

odtwarzania rownoznaczna z odtwarzaniem w trybie normalnym.

15 |Czas Wyswietla czas zarejestrowania nagrania.

16 | Data Wyswietla date zarejestrowania nagrania.

17 | Wyjscie Zamyka, minimalizuje lub przetacza dziennik nagran w tryb
petnoekranowy.

18 | Tryp Ado B Umozliwia odtwarzanie klatek od punktu A do punktu B.
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Srebrny panel funkcyjny
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Opcje dostepne w srebrnym panelu funkcyjnym:

Nr |[Nazwa Opis

1 |Zmienh Umozliwia poprawienie parametrow obrazu, m.in.: kontrastu,
parametry jasnosci, oswietlenia, ostrosci, barwy. Ponadto dostepne sg
obrazu opcje anulowania ostatniej zmiany, wszystkich wykonanych

zmian oraz prezentacji efektéw na przyktadowym obrazie.

2 |Eksportu;j Umozliwia zapisanie nagrania w formacie avi lub exe.
nagranie

3 | Eksportu;j Umozliwia zapisanie klatki nagrania w formacie bmp, jpg, gif,
stop-klatke png lub tif.
Drukuj Umozliwia ustawienie opcji wydruku i drukowanie obrazdw.
Konfiguruj Umozliwia dostep do konfiguracji dziennika nagran.

Pokaz narzedzia

Umozliwia dostep do nastepujacych narzedzi: wyszukiwarka

obiektow, zaawansowany dziennik zdarzen, ksigzka adresowa,

tryb petnoekranowy, lista klawiszy skrétu, archiwizacja i

usuwanie nagran, podtaczanie do zdalnego dziennika nagran.
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Klasyczny panel funkcyjny
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Opcje dostepne w klasycznym panelu funkcyjnym:

Nr | Nazwa Opis
1 | Przyktad Wyswietla przyktadowy obraz “przed” i “po” korekcji
(kontrast, jasnos¢, oswietlenie, ostrosc, barwa, itd.).
Kontrast/Jasnosé Umozliwia zmiane kontrastu i jasno$ci obrazu.

Poprawa oswietlenia/
Wyréwnywanie

Umozliwia zmiane oswietlenia i normalizacje obrazu. Aby
cofna¢ zmiany, kliknij przycisk Cofnij.

4 | Ostros¢/Wygtadzanie| Umozliwia wygtadzenie lub wyostrzenie nagrania.
Aby cofnac¢ korekcje, kliknij przycisk Cofnij.
5 |Czarno-biaty Przetgcza obraz w tryb szarosci. Aby cofng¢ zmiany, kliknij

przycisk Cofnij.

Kopiuj

Kopiuje klatke nagrania.

Cofnij

Wycofuje wprowadzone zmiany parametréw obrazu.

Zapisz jako AVI

Umozliwia zapisanie nagrania w formacie avi lub exe.

©| 0| N| O

Zapisz jako obraz

Umozliwia zapisanie klatki nagrania w formacie bmp, jpg,
gif , png lub tif.

10 | Drukuj Drukuje klatke nagrania.

11 | Ustawienia wydruku |Umozliwia ustawienie wydruku.

12 | Ustawienia strony Umozliwia dostosowanie uktadu strony.

13 |Ustawienia Umozliwia dostep do konfiguracji dziennika nagran.

14 | Narzedzia Umozliwia dostep do nastepujacych narzedzi:
wyszukiwarka obiektow, zaawansowany dziennik zdarzen,
ksigzka adresowa, tryb petnoekranowy, lista klawiszy
skrotu, archiwizacja i usuwanie nagran.

15| Tryp Ado B Umozliwia odtwarzanie klatek od punktu A do punktu B.
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4.3 Odtwarzacz RPB
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Opcje dostepne w oknie klienta zdalnego odtwarzania:

Nr |Nazwa Opis

1 |Nazwa kamery Wyswietla nazwe kamery.

2 |Widok kamery Wyswietla odtwarzane nagranie.

3 |Potacz Umozliwia podtaczenie do rejestratora.

4 |Rozigcz Zamyka wszystkie lub wybrane potaczenia z

rejestratorami.

5 |Pobierz nagraniaz |Umozliwia pobranie i odtworzenie nagran ze zdalnych
sieci rejestratorow.
6 |Odtwdrz nagranie z |Odtwarza nagranie przechowywane na lokalnym
dysku rejestratorze.
Lista potaczen Umozliwia podglad stanéw potaczen i historii pobierania.
Ustawienia potaczen |Umozliwia zapisanie i odtworzenie listy potaczen.
Ksigzka adresowa | Umozliwia zapisanie parametréw rejestratordéw, aby moc
szybciej sie z nimi taczyc.
10 | Konfiguracja Umozliwia ustawienie opcji pobierania i wyswietlania
nagran na ekranie.
11 | Eksportuj nagranie | Umozliwia zapisanie nagrania w formacie avi lub exe.
12 | Eksportuj stop-klatke | Umozliwia zapisanie klatki nagrania w formacie bmp.
13 | Wyjscie Zamyka lub minimalizuje okno odtwarzacza RPB.
14 |Pasek przewijania Umozliwia przewijanie nagran do przodu lub wstecz.
15 |Panel odtwarzania |Zawiera typowe przyciski odtwarzania nagran.
16 |Nastepne kanaty Przetacza pomiedzy kanatami 1~16 i 17~32.
17 | Podziat ekranu Umozliwia zmiane uktadu ekranu.
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4.4 Jednokanatowa przegladarka Web
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Opcje dostepne w jednokanatowej przegladarce:

Nr | Nazwa Opis

1 |Opcje Umozliwia dostep do nastepujacych funkcji: powiadomienia
o alarmach, ustawienia ilosci przesytanych danych, zdalna
konfiguracja, zmiana rejestratora, pokazywanie/ukrywanie
nazwy kamery i wigczanie/wytgczanie DirectDraw.

2 |Przetacz kamere Umozliwia wybranie innej kamery z listy.

3 |Panel PTZ Wyswietla panel sterowania kamerami PTZ.

4 | Panel we/wy Wyswietla panel sterowania urzadzeniami we/wy.

5 | Tryb petnoekranowy| Przetgcza w tryb petnoekranowy.

6 |Zapisuj na dysk Uruchamia zapisywanie na dysku obrazu z okna podgladu.

7 |Rozdzielczos¢ Umozliwia ustawienie rozdzielczosci obrazu (4 poziomy).

8 | Stop-klatka Umozliwia zapisanie stop-klatki z okna podgladu.

9 |Gtlosnik Wigcza odbieranie dzwieku ze zdalnego rejestratora.

10 | Mikrofon Wiacza wysytanie dzwieku do zdalnego rejestratora.

11 | Zatrzymaj Przerywa potaczenie ze zdalnym rejestratorem lub
zatrzymuje zapisywanie na dysk.

12 | Uruchom Podtacza do rejestratora i wyswietla obrazy z kamer.

13 | Licznik Wyswietla czas pozostaty do zakonczenia sesji

uzytkownika zalogowanego jako go$¢. Po uptynieciu tego
czasu uzytkownik zostanie automatycznie wylogowany.
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4.5 Wielokanatowa przegladarka Web
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Opcije dostepne w wielokanatowej przegladarce:

Nr |Nazwa Opis

1 |Okno podgladu Wyswietla obraz na zywo.

2 |Lista rejestratoréw Wyswietla podtaczone rejestratory i dostepne kamery.
3 [UPnP Wyswietla rejestratory wykryte w sieci lokalnej.

4 |Panel PTZ Wyswietla panel sterowania kamerami PTZ.

5 |Panel we/wy Wyswietla panel sterowania urzadzeniami we/wy.

6 |Informacje o kanale |Wyswietla ogbine informacje o wybranym kanale.

7 |Konfiguracja Umozliwia dostep do konfiguracji przegladarki.

8 | Ksigzka adresowa Umozliwia dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie

parametréw rejestratoréw, aby szybciej sie z nimi tgczyc.

9 |Lista kamer Wyswietla liste kamer podtgczonych do rejestratora.

10 | Informacje o Wyswietla ogdlne informacje o podtgczonym rejestratorze.
rejestratorze

11 | Zbliz/Oddal Przybliza lub oddala obiekty widoczne na obrazie.

12 | Dodaj do sekwencji |Dodaje lub usuwa kanat z listy sekwencyjnego

Usun z sekwencji

przetgczania. Kliknij ten przycisk i wybierz kanat.

13

Tryb petnoekranowy

Przetacza do trybu petnoekranowego.

14

Uruchom sekwencje

Przetacza kanaty sekwencyjnie.

15 | Podziat ekranu Ustawia podziat ekranu na 4, 8 lub 16.

16 | Zamknij/Minimalizuj |Zamyka lub minimalizuje okno przegladarki.

17 | Gtosnik Wiacza odbieranie dzwieku ze zdalnego rejestratora.
18 | Mikrofon Wiacza wysytanie dzwieku do zdalnego rejestratora.

19 | Zatrzymaj Przerywa potaczenie ze zdalnym rejestratorem.

20 |Uruchom Podtacza do rejestratora i wyswietla obrazy z kamer.

21 |Zapisuj na dysk Uruchamia zapisywanie na dysku obrazéw z wybranych

lub wszystkich kanatéw.

22 |Rozdzielczosé Umozliwia ustawienie rozdzielczosci obrazu.
23 | Stop-klatka Umozliwia zapisanie stop-klatki z okna podgladu.
24 | Zapisz uktad kanatéw | Umozliwia stworzenie wirtualnego rejestratora,

jako wirtualny
rejestrator

zawierajacego wszystkie kanaty aktualnie wyswietlane
w oknie podgladu.
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4.6 Odtwarzacz Web

Srebrny
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Opcje dostepne w oknie odtwarzacza Web:

Nr |Nazwa Opis

1 |Lista dat Wyswietla dni wystgpienia zdarzen.

2 |Lista zdarzen Wyswietla doktadne czasy wystgpienia zdarzen.
3 | Zaktadki kanatéw Umozliwiajg przetaczanie sie miedzy kanatami.
4 | Pobierz Uruchamia pobieranie zaznaczonych nagran.

5 | Tryb petnoekranowy Przetacza do trybu petnoekranowego.

6 |Pauza Wstrzymuje odtwarzanie nagrania.

7 |Odtwarzaj Uruchamia odtwarzanie nagrania.

8 |Zatrzymaj Zatrzymuje odtwarzanie nagrania.

9 |Pobierz liste zdarzenn | Umozliwia dostep do nastepujacych funkciji:

wigczenie/wytaczenie dzwieku oraz wyswietlania w
trybie DirectDraw, wyszukiwanie zdarzen, aktualizacja
listy zdarzen, wyszukiwarka indeksu obiektow.

10

Stop-klatka

Umozliwia zapisanie stop-klatki z okna podgladu.
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4.7 Serwer Center V2

Srebrny
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Opcje dostepne w oknie serwera Center V2:

Nr

Nazwa

Opis

1

Okno
monitorowania

Wyswietla obrazy z kamer na zywo.

Pasek stanu

Wyswietla date, czas i dostepnag przestrzeh dyskowa, oraz
liczbe aktualnie podtagczonych kanatéw w stosunku do
maksymalnej liczby kanatéw w systemie.

Szukaj rejestratora

Wprowadz nazwe rejestratora w polu tekstowym i kliknij
przycisk, aby odnalez¢ ten rejestrator.

Lista rejestratoréw

Wyswietla nazwy i statusy rejestratorow.

Niebieska ikona: rejestrator jest podtgczony.

Biata ikona: rejestrator nie jest podtgczony.

Symbol cztowieka: rejestrator wykryt ruch na obrazie
z kamery lub odebrat sygnat z urzadzenia we/wy.

Lista zdarzen

Umozliwia dostep do dziennika zdarzen i jego konfiguracji.

SMS

Umozliwia konfiguracje ustugi SMS.

Urzadzenia we/wy

Umozliwia konfiguracje urzadzen podtaczonych do wyjscia
serwera Center V2.

Podziat ekranu

W rozdzielczosci 1024 x 768 mozna ustawic¢ podziat ekranu
na 6, 15 lub 24 kanaty na jednym monitorze oraz 9, 25 lub 36
kanatéw na dwdch monitorach.

W rozdzielczosci 1280 x 1024 mozna ustawic¢ podziat
ekranu na 6, 12 lub 24 kanaty na jednym monitorze i 9, 20
lub 42 kanaty na dwdch monitorach.

9 |Informacje o Umozliwia uzyskanie biezacych informaciji o rejestratorach.
rejestratorach
10 | Konfiguracja Umozliwia dostep do ustawien systemu, powiadamiania o
alarmach, poczty elektronicznej i hasta administratora.
11 | Wyjscie Umozliwia wytgczenie trybu administracyjnego oraz
zamkniecie lub zminimalizowanie okna serwera Center V2.
12 |Ksigzka adresowa |Umozliwia dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie kont

i danych rejestratoréw.

13 | Odswiez Odswieza stan potaczenia.

14 |Nastepna strona | Wyswietla nastepng strone z kanatami.

15 | Poprzednia strona | Wyswietla poprzednig strone z kanatami.

16 | lkona flagi Zaznacza zdarzenie flaga, np. w celu ponownej analizy.

17

Ikona spinacza

Informuje, ze zdarzenie zawiera zatgcznik. Kliknij
dwukrotnie zdarzenie, aby otworzy¢ zataczone nagranie.
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18

ID

Wyswietla nazwe rejestratora.

19

Typ zdarzenia

Wyswietla typ zdarzenia: alarm, nagranie, potaczenie,
logowanie, ruch, urzadzenie we/wy i system.

20 | Komunikat Wyswietla komunikat zwigzany ze zdarzeniem.
21 |Odebrano Wyswietla czas odebrania zdarzenia przez Center V2.
22 | Czas zdarzenia Wyswietla rzeczywisty czas wystgpienia zdarzenia.
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4.8 Pasek narzedzi serwera Control Center
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Opcije dostepne na pasku narzedzi Control Center:

Nr |Nazwa Opis

1 |Lista Otwiera liste rejestratorow.
rejestratorow
Lista grup Otwiera liste grup z kamerami z réznych rejestratorow.
Opcje Otwiera pasek narzedzi zawierajacy opcje dodatkowe:

wyszukiwanie rejestratora, modyfikowanie konfiguraciji
serwera, dodawanie i usuwanie rejestratorow i grup.

4 | Ustugi Otwiera pasek narzedzi z ustugami, zawierajgcy nastepujace
przyciski: zdalny pulpit, zdalny dziennik nagran i centralny
panel we/wy.
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