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MODEL: WONWOO

KLAWIATURA STERUJĄCA RS-485 WONWOO

Klawiatura sterująca WONWO pozwala na zdalne sterowanie kamer 
obrotowych i szybkoobrotowych oraz 9 i 16-kanałowych rejestratorów 
cyfrowych z serii RAx z wersją oprogramowania firmware z czerwca 2015 
lub nowszą. Układ przycisków na klawiaturze oznaczonych czerwonych 
opisem odpowiada przyciskom na panelu przednim rejestratorów. Możliwe 
jest również sterowanie wielu rejestratorów jedną klawiaturą.

Klawiatura współpracuje z następującymi rejestratorami z naszej oferty:
RAS 413E-K, RAS 813E-K, RAS 813M-J, RAS 1613E-K, RAS 1613A-N
RAV 413E-K, RAV 813E-K, RAV 813M-J, RAV 1613E-K, RAV 1613A-N
RAH 428EU-K, RAH 828EU-N, RAH 1628EU-N
IVR 860E-J, IVR 1680E-N

Protokoły: Pelco-D, Pelco-P

Prędkość transmisji: 2.4  ... 57.6 kbit/s

Numeracja kamer (ID): 1  ... 255 

Maksymalna odległość sterowania: 1000 m (dla skrętki 24AWG przy 2400 bps)

Liczba sterowanych urządzeń: 255 

Standard komunikacji: RS-485 listwa zaciskowa (3 porty Tx, 1 port TRx)

Manipulator: Joystick 3-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania
zoom'em z joystick'a)

Wyświetlacz: 2 x 16 LCD

Wybrane cechy: • Programowalne komunikaty, (presety, wzory ruchu, grupy, itp.)
• Wsparcie dla różnych protokołów na każdym kanale

Zasilanie: 12 V DC / 0.14 A / 9 V bateria

Temperatura pracy / wilgotność względna: 0 °C ... 40 °C / max. 70 % niekondensująca

Waga: 0.7 kg

Wymiary: 280  x 174  x 92 mm

Producent / Marka: WONWO

Gwarancja: 2 lata




