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4 – kanałowy rejestrator NVR . 

Szybka instrukcja obsługi! 
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A. SPECYFIKACJA

VIDEO 

TRYB PRACY Triplex 

WY�WIETLANE KANAŁY Maksymalnie 4 kanały 

ROZDZIELCZO�� IP KAMERY do 1600 x 1200 (2 M-pixel) 

LICZBA WY�WIETLANYCH 
KL/S 

do 30 FPS @ 5 megapikseli na kanał 

PODZIELENIE 1, 4 

WYJ�CIE WIDEO (VGA) TAK 

AUDIO 

WYJ�CIE AUDIO Phone Jack (mały jack)  × 1 

WEJ�CIE AUDIO Phone Jack (mały jack)  × 1 

AUDIO BACKUP – AUDIO 
KOPIA ZAPASOWA  

TAK 

AUDIO STREAMING TAK 

NAGRYWANIE 

TYPY KOMPRESJI WIDEO H.264 & M-JPEG 

JAKO�� NAGRYWANIA do 30 FPS @ NTSC na kanał 

TRYB NAGRYWANIA R�czny, według kalendarza, alarmowy 

ODTWARZANIE & WYSZUKIWANIE 

SZYBKO�� ODTWARZANIA 
PRZEWIJANIA! 

Szybko�� przewijania do przodu 
 X2 X8 X16 X32 
Szybko�� przewijania do tyłu 
 X32 

WYSZUKIWANIE WEDŁUG OSI 
CZASU 

Tak 

WYSZUKIWANIE WEDŁUG 
ZDARZE�

Tak 

MENU OSD & KONTROLA INTERFEJSU 

MENU Time / Date / Setup Menu 

GRAPHIC USER INTERFACE 
(GUI) – INTERFEJS GRAFICZNY

Tak 

MYSZKA Tak 

IE PRZEGL�DARKA Tak 
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ODTWARZACZ Tak 

MAGAZYNOWANIE DANYCH / DYSKI TWARDE 

WEWN�TRZNE DYSKI TWARDE SATA HDD x 2 

WEJ�CIE ZEWN�TRZNE 
MAGAZYNUJ�CE - USB 

Tak 

WEWN�TRZNA NAGRYWARKA 
DVD

Nie 

SIE�

ETHERNET Tak (1G) 

IE PILOT Tak 

DDNS Tak 

NTP Tak 

E-MAIL & FTP Tak 

IP Statyczny/ Dynamiczny/ PPPoE 

TRYB MULTI KLIENT Tak ( 4 klienci w tym samym czasie) 

ALARM 

WEJ�CIE ALARMOWE 2 wej�cia 

WYJSCIE ALARMOWE 2 wyj�cia (NO/ NC) 

CZUJNIK RUCHU Tak 

OBSZAR DETEKCJI RUCHU Tak 

CZUJNO�� DETEKCJI RUCHU 1~10 

DETEKCJA UTRATY WIDEO Tak 

NAGRYWANIE ALARMOWE Tak 

NAGRYWANIE PRZED 
ALARMOWE 

Tak 

SYGANAŁ ALARMOWE Tak 

POZOSTAŁE FUNKCJE 

TRYB CZASU LETNIEGO Tak 

ZNAK WODNY Tak 

OBSZARY PRYWANTNO�CI 
(PRIVACY MASK) 

Tak 

KONTROLER PTZ Tak 

TRANSMISJA SZEREGOWA 
RS-485 

Tak 

ZOOM OPTYCZNY Tak 
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ZABEZPIECZENIE HASŁEM 
Dwa hasła, jeden do systemu, drugi do dysku 
twardego 

BLOKADA KLAWIATURY Tak 

ZMIANA J�ZYKÓW Tak 

AKTUALIZACJA I KOPIA 
ZAPASOWA 

Urz�dzenie magazynuj�ce pod USB oraz 
aktualizacja on - line 

* Wła�ciwo�ci mog� ulec zmianie! 
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B. ZAWARTO�� OPAKOWANIA

NO. Przedmiot ilo��

1 Rejestrator NVR X1 

2 Kabel zasilaj�cy X1 

4 Nap�d CD X1 

5 Pakiet �rubek  X2 

6 Szybka instrukcja X1 

7 Mysz X1 

8 PILOT  X1 

C. PRZEGL�D URZ�DZENIA  

PRZEDNI PANEL 

         

DVR OPERATION 

NO. OZNACZENIE OPERATION PTZ 

1 Dioda IR (czujnik ) pozwalaj�cy na sterowanie pilotem .

2 LED Wska�nik diodowy

3 Gniazdo USB 

4 MIC IN Wej�cie na mikrofon (Mały Jack) 
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TYLNI PANEL 

     

                               

                                        

NO. OZNACZENIE OPERATION 

1 
VGA D-SUB 
OUT 

Wej�cie na monitor CRT/LCD

2 ETHERNET Gniazdo RJ-45 - sieciowe

3 HDMI Wej�cie HDMI 

4 MYSZ Wej�cie umo�liwiaj�ce podł�czenie myszki 

5 
RELAY /RS-232 

/RS-485

2-piny wyj�ciowe relay/ 2-piny RS-485/ 2-pin 

RS-232

6 Moc zasilania DC 12V/ 5A input
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D. Jak podł�czy�?  

NO. LABEL OPERACJE

Monitor typu LCD  Podł�cz monitor LCD do gniazda VGA 

ETHERNET ROUTER Podł�cz router do portu sieciowego 

KABEL ZASILAJ�CY Podł�cz kabel zasilaj�cy 

WEJ�CIE ALARMOWE 

Podł�cz sygnał alarmowy do portu 

alarmowego 

1 2 3

4

1

2

3

4
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E. Szybka konfiguracja 

E-1. Nagrywanie 

Wci�nij przycisk REC   znajduj�cy si  w podr�cznym pasku narz�dzi, aby 

wł�czy� natychmiastowy zapis. Co wi�cej wci�nij przycisk  w menu 

głównym, aby przeprowadzi� konfiguracj� nagrywania. 

E-2. Odtwarzanie 

Wci�nij przycisk  znajduj�cy si� po prawej stronie paska narz�dzi, pod 

podgl�dem “na �ywo”, aby odtworzy� zarejestrowany obraz. 

TRYB PLAY SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanych nagra�  

1. PLAY TIME SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego 

nagrania według czasu : Podwójne klikni�cie lewym przyciskiem myszy 

pozwoli ustawi� zakres czasu wyszukiwania.  

2. EVENT SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania 

według zdarzenia : Podwójne klikni�cie spowoduje, �e b�dziemy mie� wgl�d 

na zdarzenia. Mo�esz równie� u�y� dodatkowych opcji: TYPE i CHANNEL 

pozwalaj�ce wyszuka� zdarzenie w zaawansowany sposób. 

E-3. BACKUP – Kopia Zapasowa 

Najpierw, podł�cz urz�dzenie magazynuj�ce USB, do gniazda USB znajduj�cego 

si� w rejestratorze . Je�eli u�ywasz urz�dzenia magazynuj�cego USB, do 

utworzenia kopii zapasowej, wybierz zakres kopi zapasowej i wci�nij 

 aby rozpocz�� tworzenie kopii zapasowej.  

Uwaga: 1. Upewnij si�, �e wybranym zakresie kopii zapasowej jest zarejestrowane 

nagranie.

2. Aby uzyska� wi�cej szczegółowych informacji, zapoznaj si� z zał�czon�

instrukcj� obsługi, bardzo uwa�nie.



9



10

F. Szybka instalacja dysku twardego 

* Aby uzyska� szczegółowe informacje na temat kompatybilno�ci dysków twardych, 

prosz� odnosi� si� do zał�czonej instrukcji obsługi .

1 Odkr�� trzy �rubki znajduj�ce si� na tylnim panelu oraz 2 �rubki znajduj�ce si� na bocznych panelach(lewy i 

prawy).  

  

2 Umie�� dysk w specjalnym uchwycie i odpowiednio przykr�� twardy dysk, czterema �rubkami(2 z lewej i 2 z 

prawej) 

3 Podł�cz zasilanie i kabel odpowiadaj�cy za przesyłanie danych. 

4 Dopasuj wcze�niej odkr�cony panel, i przykr�� �rubki. 3 z tyłu i po jednej z lewej i z prawej strony panelu,  
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F. Komunikaty bezpiecze�stwa!  


