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Dodatkowa instrukcja do rejestratoréw ICATCH ver 0.1.12.17
RMH-428, RMH-828, RMH-1628, RHM-425, RMH-825

Dodatkowa instrukcja pozwalajgca na poprawe jakoséci w kamera AHD 2MP 4MP i SMP

Zalecamy po podtaczeniu kamer AHD, TVI, CVI MODYFIKACIE ustawienia ostroéci w
rejestratorze dla podanych kanatéw. Poprawi to znaczaco jakoé¢ wyéwietlania oraz
nagrywania kamer AHD w rozdzielczo$ciach 2MP 4MP i 5MP.

Zalecane ustawienia:

AHD 2MP - Ostroé¢ 60, DNR OFF
AHD 4MP - Ostro$¢ 100, DNR OFF
AHD 5MP - Ostros¢ 100, DNR OFF

Procedura zhiany ustawien:
- kliknij PPM (prawym przyciskiem myszy) na ekranie,
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Uwaga: W przypadku zmian rozdzielczo$ci kamer, przetgczania kamer réznych rozdzielczoéci miedzy portami —
moze sie zdarza¢ ze wartoéci te si¢ wyzeruja. Zalecamy sprawdzenie ponowne tych wartosci po koricowych
modyfikacjach.

W nowych wersjach F/W - producent wprowadzi nowe zalecane ustawienia




